
 

 

SPECIFICA SKR-016 
Catalogo Gruppi Idraulici 

 

SKR-016 
Rev.7 

30/01/2014 

 

Pagina 1 di 20 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kramer Italia S.r.l. 
Produzione di componenti per caldaie, gruppi idraulici e gruppi di riscaldamento 

Production of boiler components, hydraulic groups and heating groups 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Office: Viale Brianza 27 – 20127 Milan, Italy 

Telephone +39 02 6693114  Fax +39 02 66711714   
Manufacturing plant: Via Matteotti 1 – 13864 Crevacuore BI, Italy 

Telephone +39 015 768832 Fax +39 015 7697074   
info@kramer-italia.it  www.kramer-italia.it 
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Profilo aziendale 

 
Fondata nel 1974, Kramer Italia si posiziona fin da subito sul mercato come produttore di valvole di 
sicurezza, alimentatori automatici, riduttori di pressione, valvole di sfogo aria, valvole di zona 
motorizzate, rubinetti gas ecc. e presto affianca i costruttori di caldaie fornendo loro i primi gruppi 
idraulici in ottone. 
 
Oggi Kramer Italia ha gli uffici commerciali e amministrativi a Milano e lo stabilimento produttivo a 
Crevacuore (BI). Su una superficie di circa 6000 mq Kramer svolge le attività di progettazione, 
produzione e vendita di articoli standard per riscaldamento, idraulica, gas e impianti solari, nonché di 
articoli specifici per costruttori di caldaie a gas e biomassa. In particolare, grazie allo sviluppo di gruppi 
idraulici e valvole di sicurezza, all’elevata capacità produttiva che consente di soddisfare le necessità dei 
vari costruttori, nonché al consolidato sistema di gestione per la qualità, Kramer è presente su diversi 
mercati in Italia e all’estero, affermandosi come partner ideale per componentistica specifica. Ai principali 
paesi di esportazione come Germania, Francia, Spagna Turchia e Slovacchia, si aggiungono numerosi 
mercati europei e nord africani, inclusi Inghilterra, Irlanda, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Russia, 
Danimarca, Lettonia, Algeria, Tunisia. 
 
Le attrezzature e i macchinari in dotazione sono tecnologicamente avanzati e continuano ad essere 
aggiornati allo scopo di migliorare la qualità e aumentare la competitività, ponendo attenzione alla salute 
dei lavoratori e alla cura del luogo di lavoro e dell’ambiente in generale; tra questi citiamo centri di lavoro 
robotizzati, impianto per lavaggio ad alcool modificato, linee di assemblaggio automatizzate, di cui una di 
ultimissima generazione per la produzione di valvole di sicurezza in materiale plastico, banchi di 
controllo per prove di tenuta, stazioni per la marcatura del prodotto ecc.  
Il nuovo laboratorio dedicato alla ricerca e allo sviluppo include un banco per la verifica del 
funzionamento e l’ottimizzazione dei gruppi idraulici, un banco per prove vita e un impianto per prove 
cicliche di apertura e portata per le valvole di sicurezza. 
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Company profile 

 
Established in 1974, Kramer Italia positioned itself in the market place as a manufacturer of safety 
valves, automatic filling valves, pressure reducers, air vents, motorised zone valves, gas valves etc. and 
soon after started to cooperate with boiler manufacturers by supplying the first brass hydroblocks. 
 
Nowadays, Kramer Italia has its office in Milan and manufacturing plant in Crevacuore (BI). On a surface 
of about 6,000 m2 Kramer is involved in designing, producing and selling standard items for heating, gas, 
and solar power systems, as well as customised solutions for gas and biomass boilers. In particular, 
thanks to the development of hydroblocks and pressure relief valves, its high production capability which 
allows to meet customer’s needs, and its proven quality management system, Kramer is regarded as a 
reliable partner for special components on a number of markets in Italy and abroad. Besides operating in 
Germany, France, Spain, Turkey and Slovakia, which are its main export markets, Kramer is also 
present in other countries in Europe and North Africa like England, Ireland, Sweden, Finland, the Czech 
Republic, Russia, Denmark, Latvia, Algeria, Tunisia. 
 
Kramer’s equipment and machinery are highly technological and continuously optimised with the aim of 
improving quality and enhancing competitiveness, with an eye to the health of workers and the 
environment alike; they include robot-based machining centres, a closed-circuit cleaning system using 
modified alcohol, automated assembly lines, including the latest installation for the production of 
composite pressure relief valves, tightness test benches, marking stations, etc.  
The new laboratory devoted to research and development features a bench to check functioning and 
optimisation of hydroblocks, a life test bench and a system to perform opening and closing tests for 
safety valves. 
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GRUPPO IDRAULICO INTEGRATO VERTICALE CON SCAMBIATORE A PIASTRE PER 
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E VALVOLA DEVIATRICE MOTORIZZATA 

Gruppo integrato 
per caldaie con 
scambiatore 
principale 
monotermico e 
potenza fino a 35 
KW. Il gruppo 
include i dispositivi 
di controllo e 
sicurezza previsti 
sul circuito 
primario: valvola di 
sicurezza, presa da 
¼” per idrometro, 
presa da ¼” per 
pressostato o 
trasduttore di 
pressione, sensore 
NTC ad 
immersione sulla 
mandata circuito 
primario e 
sull’uscita del 
sanitario, rubinetto 
di caricamento 
manuale, 
circolatore 
Grundfos 15-

50AOKR230V 90W con degasatore automatico, rubinetto di scarico, presa a connessione rapida per vaso di espansione, valvola 
deviatrice motorizzata con by-pass automatico integrato. Il gruppo nella versione standard è predisposto con scambiatore in rame 
saldobrasato a 12, 14 o 16 piastre per preparazione di ACS con interasse fra i passaggi di 154 mm. Sono inoltre direttamente inseriti 
nel gruppo: trasduttore di portata ad effetto Hall per consenso ACS, filtro e limitatore di flusso da 12 l/min sulla linea di ingresso della 
stessa acqua sanitaria. Tutte le parti a contatto con l’acqua sanitaria sono dotate di propria certificazione. 

 
1 RUBINETTO DI CARICAMENTO 10 PRESA VASO ESP. CIRC. PRIMARIO 

2 SENSORE TEMPERATURA ACS 11 VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO PRIMARIO 

3 BY PASS CIRCUITO PRIMARIO  12 DEGASATORE AUTOMATICO 

4 VALVOLA DEVIATRICE MOTORIZZATA 13 CIRCOLATORE 

5 SENSORE TEMPERATURA CIRCUITO PRIMARIO 14 RUBINETTO DI SCARICO 

6 SCAMBIATORE MONOTERMICO PRIMARIO 15 TRASDUTTORE DI PORTATA ACS 

7 SCAMBIATORE A PIASTRE PRODUZIONE ACS 16 LIMITATORE DI PORTATA ACS 

8 PRESA PER IDROMETRO 17 FILTRO 

9 PRESSOSTATO/TRASDUTTORE CIRCUITO PRIMARIO   
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GRUPPO IDRAULICO INTEGRATO VERTICALE CON SCAMBIATORE A PIASTRE PER 
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E VALVOLA DEVIATRICE MOTORIZZATA 

Gruppo 
integrato per 
caldaie con 
scambiatore 
principale 
monotermico 
e potenza 
fino a 35 KW. 
Il gruppo 
include i 
dispositivi di 
controllo e 
sicurezza 
previsti sul 
circuito 
primario: 
valvola di 
sicurezza, 
presa da ¼” 
per 
idrometro, 
presa da ¼” 
per 
pressostato o 
trasduttore di 
pressione, 
sensore NTC 

ad immersione sull’uscita acqua calda sanitaria, rubinetto di caricamento manuale, circolatore Grundfos 15-50AOKR230V 90W con 
degasatore automatico, rubinetto di scarico, presa a connessione rapida per vaso di espansione, valvola deviatrice motorizzata con 
by-pass automatico integrato. Il gruppo nella versione standard è predisposto con scambiatore in rame saldobrasato a 12, 14 o 16 
piastre per preparazione di ACS con interasse fra i passaggi di 154 mm. Sono inoltre direttamente inseriti nel gruppo: trasduttore di 
portata ad effetto Hall per consenso ACS, filtro e limitatore di flusso da 12 l/min sulla linea di ingresso della stessa acqua sanitaria. 
Tutte le parti a contatto con l’acqua sanitaria sono dotate di propria certificazione. 

 
 

1 SENSORE TEMPERATURA ACS 9 PRESA VASO ESP. CIRC. PRIMARIO 

2 BY PASS CIRCUITO PRIMARIO 10 DEGASATORE AUTOMATICO 

3 VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO PRIMARIO 11 CIRCOLATORE 

4 VALVOLA DEVIATRICE MOTORIZZATA 12 RUBINETTO DI SCARICO 

5 SCAMBIATORE MONOTERMICO PRIMARIO 13 RUBINETTO DI CARICAMENTO 

6 SCAMBIATORE A PIASTRE PRODUZIONE ACS 14 TRASDUTTORE DI PORTATA ACS 

7 PRESA PER IDROMETRO 15 LIMITATORE DI PORTATA ACS 

8 PRESSOSTATO/TRASDUTTORE CIRCUITO PRIMARIO 16 FILTRO  
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GRUPPO IDRAULICO INTEGRATO VERTICALE CON SCAMBIATORE A PIASTRE PER 
PRODUZIONE A.C.S. E VALVOLA DEVIATRICE MOTORIZZATA 

 
Gruppo integrato 
per caldaie con 
scambiatore 
principale 
monotermico con 
potenze fino a 35 
KW. Il gruppo 
include i 
dispositivi di 
controllo e 
sicurezza previsti 
sul circuito 
primario: valvola 
di sicurezza, 
presa da ¼” per 
idrometro, presa 
da ¼” per 
pressostato o 
trasduttore di 
pressione, 
sensore NTC ad 
immersione sull’ 
uscita acqua 
calda sanitaria, 
rubinetto di 
caricamento 

manuale, circolatore  Grundfos 15-50AOKR230V 90W con degasatore automatico, rubinetto di scarico e presa a  connessione rapida 
per vaso di espansione; valvola deviatrice motorizzata. Intergrato nella valvola deviatrice il by-pass automatico. Il gruppo nella 
versione standard è predisposto con scambiatore in rame saldobrasato a 12, 14 o 16 piastre per preparazione di ACS con interasse 
fra i passaggi di 154 mm. Sono inoltre direttamente inseriti nel gruppo: trasduttore di portata  ad effetto Hall per consenso ACS, filtro 
e limitatore di flusso da 12 lt/min sulla linea di ingresso. Tutte le parti a contatto con l’acqua sanitaria sono dotate di propria 
certificazione. 

 
 

1 RUBINETTO DI CARICAMENTO 9 PRESSOSTATO/ TRASDUTTORE 

2 SENSORE TEMPERATURA ACS 10 PRESA VASO ESP. CIRCUITO 

3 BY PASS CIRCUITO PRIMARIO 11 DEGASATORE AUTOMATICO 

4 VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO PRIMARIO 12 CIRCOLATORE 

5 VALVOLA DEVIATRICE MOTORIZZATA 13 RUBINETTO DI SCARICO 

6 SCAMBIATORE MONOTERMICO PRIMARIO 14 TRASDUTTORE DI PORTATA ACS 

7 SCAMBIATORE A PIASTRE PRODUZIONE ACS 15 LIMITATORE DI PORTATA ACS 

8 PRESA PER IDROMETRO 16 FILTRO  
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GRUPPO IDRAULICO INTEGRATO VERTICALE CON SCAMBIATORE A PIASTRE PER 
PRODUZIONE A.C.S. E VALVOLA DEVIATRICE CON ATTUATORE PASSO-PASSO 

Gruppo integrato per caldaie 
con scambiatore principale 
monotermico con potenze 
fino a 35 KW. Il gruppo 
include i dispositivi di 
controllo e sicurezza previsti 
sul circuito primario: valvola 
di sicurezza, presa da ¼” per 
idrometro, presa da ¼” per 
pressostato o trasduttore di 
pressione, sensore NTC ad 
immersione sull’ uscita acqua 
calda sanitaria, rubinetto di 
caricamento manuale, 
circolatore  Grundfos 15-
50AOKR230V 90W con 
degasatore automatico, 
rubinetto di scarico e presa a  
connessione rapida per vaso 
di espansione; valvola 
deviatrice motorizzata 
mediante attuatore passo–
passo a 24 V per una 
completa gestione delle 
portate e dei tempi di 

commutazione sia in modalità riscaldamento che sanitario. Il by-pass automatico è esterno al gruppo ma comunque intergrato nella 
valvola deviatrice. Il gruppo nella versione standard è predisposto con scambiatore in rame saldobrasato a 12 , 14 o 16 piastre per 
preparazione di ACS con interasse fra i passaggi di 154 mm. Sono inoltre direttamente inseriti nel gruppo: trasduttore di portata  ad 
effetto Hall per consenso ACS, filtro e limitatore di flusso da 12 lt/min sulla linea di ingresso. Tutte le parti a contatto con l’acqua 
sanitaria sono dotate di propria certificazione. 

  
1 SENSORE TEMPERATURA ACS 9 PRESA VASO ESP. CIRC. PRIMARIO 

2 BY PASS CIRCUITO PRIMARIO 10 DEGASATORE AUTOMATICO 

3 VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO PRIMARIO 11 CIRCOLATORE 

4 VALVOLA DEVIATRICE MOTORIZZATA 12 RUBINETTO DI SCARICO 

5 SCAMBIATORE MONOTERMICO PRIMARIO 13 RUBINETTO DI CARICAMENTO 

6 SCAMBIATORE A PIASTRE PRODUZIONE ACS 14 TRASDUTTORE DI PORTATA ACS 

7 PRESA PER IDROMETRO 15 LIMITATORE DI PORTATA ACS 

8 PRESSOSTATO/TRASDUTTORE CIRCUITO PRIMARIO 16 FILTRO  
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GRUPPO IDRAULICO INTEGRATO VERTICALE CON SCAMBIATORE A PIASTRE PER 
PRODUZIONE A.C.S. E VALVOLA DEVIATRICE CON ATTUATORE PASSO-PASSO 

Gruppo integrato per caldaie 
con scambiatore principale 
monotermico con potenze fino 
a 35 KW. Il gruppo include i 
dispositivi di controllo e 
sicurezza previsti sul circuito 
primario: valvola di sicurezza, 
presa da ¼” per idrometro, 
presa da ¼” per pressostato o 
trasduttore di pressione, 
sensore NTC ad immersione 
sull’ uscita acqua calda 
sanitaria, rubinetto di 
caricamento manuale, 
circolatore  Grundfos 15-
50AOKR230V 90W con 
degasatore automatico, 
rubinetto di scarico e presa a  
connessione rapida per vaso 
di espansione; valvola 
deviatrice motorizzata 
mediante attuatore passo–
passo a 24 V per una 
completa gestione delle 

portate e dei tempi di commutazione sia in modalità riscaldamento che sanitario. Il by-pass automatico è esterno al gruppo ma 
comunque intergrato nella valvola deviatrice. Il gruppo nella versione standard è predisposto con scambiatore in rame saldobrasato 
a 12 , 14 o 16 piastre per preparazione di ACS con interasse fra i passaggi di 154 mm. Sono inoltre direttamente inseriti nel gruppo: 
trasduttore di portata  ad effetto Hall per consenso ACS, filtro e limitatore di flusso da 12 lt/min sulla linea di ingresso. Tutte le parti 
a contatto con l’acqua sanitaria sono dotate di propria certificazione. 

 

 

1 RUBINETTO DI CARICAMENTO 10 PRESA VASO ESP. CIRC. PRIMARIO 

2 SENSORE TEMPERATURA ACS 11 VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO PRIMARIO 

3 BY PASS CIRCUITO PRIMARIO  12 DEGASATORE AUTOMATICO 

4 VALVOLA DEVIATRICE MOTORIZZATA 13 CIRCOLATORE 

5 SENSORE TEMPERATURA CIRCUITO PRIMARIO 14 RUBINETTO DI SCARICO 

6 SCAMBIATORE MONOTERMICO PRIMARIO 15 TRASDUTTORE DI PORTATA ACS 

7 SCAMBIATORE A PIASTRE PRODUZIONE ACS 16 LIMITATORE DI PORTATA ACS 

8 PRESA PER IDROMETRO 17 FILTRO 

9 PRESSOSTATO/TRASDUTTORE CIRCUITO PRIMARIO   
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GRUPPO IDRAULICO INTEGRATO VERTICALE CON SCAMBIATORE A PIASTRE PER 
PRODUZIONE A.C.S. E VALVOLA DEVIATRICE CON ATTUATORE PASSO-PASSO 

Gruppo integrato per caldaie 
con scambiatore principale 
monotermico con potenze fino 
a 35 KW. Il gruppo include i 
dispositivi di controllo e 
sicurezza previsti sul circuito 
primario: valvola di sicurezza, 
presa da ¼” per idrometro, 
presa da ¼” per pressostato o 
trasduttore di pressione, 
sensore NTC ad immersione 
sull’ uscita acqua calda 
sanitaria, rubinetto di 
caricamento manuale, 
circolatore  Grundfos 15-
50AOKR230V 90W con 
degasatore automatico, 
rubinetto di scarico e presa a  
connessione rapida per vaso 
di espansione; valvola 
deviatrice motorizzata 
mediante attuatore passo–
passo a 24 V per una 
completa gestione delle 
portate e dei tempi di 
commutazione sia in modalità 

riscaldamento che sanitario. Il by-pass automatico è esterno al gruppo ma comunque intergrato nella valvola deviatrice. Il gruppo 
nella versione standard è predisposto con scambiatore in rame saldobrasato a 12 , 14 o 16 piastre per preparazione di ACS con 
interasse fra i passaggi di 154 mm. Sono inoltre direttamente inseriti nel gruppo: trasduttore di portata  ad effetto Hall per consenso 
ACS, filtro e limitatore di flusso da 12 lt/min sulla linea di ingresso. Tutte le parti a contatto con l’acqua sanitaria sono dotate di 
propria certificazione. 

 

 

1 RUBINETTO DI CARICAMENTO 10 PRESA VASO ESP. CIRC. PRIMARIO 

2 SENSORE TEMPERATURA ACS 11 VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO PRIMARIO 

3 BY PASS CIRCUITO PRIMARIO  12 DEGASATORE AUTOMATICO 

4 VALVOLA DEVIATRICE MOTORIZZATA 13 CIRCOLATORE 

5 SENSORE TEMPERATURA CIRCUITO PRIMARIO 14 RUBINETTO DI SCARICO 

6 SCAMBIATORE MONOTERMICO PRIMARIO 15 TRASDUTTORE DI PORTATA ACS 

7 SCAMBIATORE A PIASTRE PRODUZIONE ACS 16 LIMITATORE DI PORTATA ACS 

8 PRESA PER IDROMETRO 17 FILTRO 

9 PRESSOSTATO/TRASDUTTORE CIRCUITO PRIMARIO   
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GRUPPO IDRAULICO INTEGRATO VERTICALE CON SCAMBIATORE A PIASTRE PER 
PRODUZIONE A.C.S. E VALVOLA DEVIATRICE CON ATTUATORE PASSO-PASSO 

Gruppo integrato 
per caldaie con 
scambiatore 
principale 
monotermico con 
potenze fino a 35 
KW. Il gruppo 
include i dispositivi 
di controllo e 
sicurezza previsti 
sul circuito 
primario: valvola di 
sicurezza, presa da 
¼” per idrometro, 
presa da ¼” per 
pressostato o 
trasduttore di 
pressione, sensore 
NTC ad 
immersione sull’ 
uscita acqua calda 
sanitaria, rubinetto 
di caricamento 
manuale, 
circolatore  

Grundfos 15-50AOKR230V 90W con degasatore automatico, rubinetto di scarico e presa a  connessione rapida per vaso di 
espansione; valvola deviatrice motorizzata mediante attuatore passo–passo a 24 V per una completa gestione delle portate e dei 
tempi di commutazione sia in modalità riscaldamento che sanitario. Il by-pass automatico è esterno al gruppo ma comunque 
intergrato nella valvola deviatrice. Il gruppo nella versione standard è predisposto con scambiatore in rame saldobrasato a 12 , 14 o 
16 piastre per preparazione di ACS con interasse fra i passaggi di 154 mm. Sono inoltre direttamente inseriti nel gruppo: 
trasduttore di portata  ad effetto Hall per consenso ACS, filtro e limitatore di flusso da 12 lt/min sulla linea di ingresso. Tutte le parti 
a contatto con l’acqua sanitaria sono dotate di propria certificazione. 

 

 
1 RUBINETTO DI CARICAMENTO 9 PRESSOSTATO/ TRASDUTTORE 

2 SENSORE TEMPERATURA ACS 10 PRESA VASO ESP. CIRCUITO 

3 BY PASS CIRCUITO PRIMARIO 11 DEGASATORE AUTOMATICO 

4 VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO PRIMARIO 12 CIRCOLATORE 

5 VALVOLA DEV. CON ATTUATORE PASSO- PASSO 13 RUBINETTO DI SCARICO 

6 SCAMBIATORE MONOTERMICO PRIMARIO 14 TRASDUTTORE DI PORTATA ACS 

7 SCAMBIATORE A PIASTRE PRODUZIONE ACS 15 LIMITATORE DI PORTATA ACS 

8 PRESA PER IDROMETRO 16 FILTRO  
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GRUPPO IDRAULICO INTEGRATO PER CALDAIE COMBINATE CON SCAMBIATORE 
PRIMARIO BITERMICO SENZA COMMUTAZIONE DI CIRCUITI 

65868665
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VALVOLA DI SCARICO

DRAYN CONNECTION

RUBINETTO DI CARICAMENTO

CHERGE VALVE
TUBO BY-PASS

BY PASS PIPE

TUBO MANDATA ACQUA CALDA SANITARIA

OUTLET DOMESTIC HOT WATER PIPE

VALVOLA GAS

GAS VALVE

TUBO INGRESSO ACQUA SANITARIA

INLET  DOMESTIC WATER PIPE 

TPRESSOSTATO

PRESSURE SWITCH

CIRCOLATORE

PUMP

VALVOLA DI SICUREZZA

SAFETY VALVE

SENSORE DI PORTATA

SANITARY FLOW SENSOR

 
Gruppo per caldaie con scambiatore principale bitermico con potenze fino a 35 KW. Il gruppo include tutti i dispositivi di sicurezza 
previsti sul circuito primario: valvola di sicurezza, presa da ¼” per idrometro, presa da ¼” per pressostato o trasduttore di 
pressione, rubinetto di caricamento manuale. Il circolatore, Grundfos 15-50AOKR 230V 90W, prevede degasatore automatico, 
rubinetto di scarico e presa a connessione rapida per vaso di espansione. 
Il consenso per la preparazione dell’acqua sanitaria è delegata ad un trasduttore di portata ad effetto Hall integrato nel corpo, 
come sono integrati filtro e limitatore di flusso da 12 lt/min sulla linea di ingresso. Tutte le parti a contatto con l’acqua sanitaria sono 
dotate di propria certificazione 

 
1 VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO PRIMARIO 8 PRESA PER IDROMETRO 

2 RUBINETTO DI CARICAMENTO 9 DEGASATORE AUTOMATICO 

3 BY PASS CIRCUITO PRIMARIO 10 PRESA VASO ESP. CIRCUITO PRIMARIO 

4 FILTRO 11 CIRCOLATORE 

5 LIMITATORE DI PORTATA ACS 12 RUBINETTO DI SCARICO 

6 TRASDUTTORE DI PORTATA ACS 13 PRESSOSTATO/ TRASDUTTORE 

7 SCAMBIATORE PRIMARIO BITERMICO   
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GRUPPO IDRAULICO INTEGRATO PER CALDAIE SENZA PRODUZIONE DI ACQUA 
SANITARIA 

Gruppo per caldaie con scambiatore principale monotermico e senza produzione di acqua calda sanitaria. Il gruppo 
include di tutti i dispositivi di sicurezza previsti sul circuito acqua: valvola di sicurezza, presa da ¼” per idrometro, 
presa da ¼” per pressostato o trasduttore di pressione, presa per linea di caricamento. Il circolatore, Grundfos  
15-50AOKR 230V 90W, prevede degasatore automatico, rubinetto di scarico e presa a connessione rapida per 
vaso di espansione 

 
1 BY-PASS 6 DEGASATORE AUTOMATICO 

2 PRESSOSTATO/TRASDUTTORE PRESSIONE ACQUA 7 PRESA VASO ESP. CIRCUITO PRIMARIO 

3 PRESA PER IDROMETRO 8 CIRCOLATORE 

4 SCAMBIATORE 9 RUBINETTO DI SCARICO 

5 VALVOLA DI SICUREZZA   
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PIPE BY-PASS
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GRUPPO IDRAULICO INTEGRATO PER CALDAIE SENZA PRODUZIONE DI ACQUA 
SANITARIA CON CIRCOLATORE ESTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppo per caldaie con scambiatore principale monotermico e senza produzione di acqua calda sanitaria. Il 
gruppo include di tutti i dispositivi di sicurezza previsti sul circuito acqua: valvola di sicurezza, presa da ¼” per 
idrometro, presa da ¼” per pressostato o trasduttore di pressione, rubinetto caricamento, by-pass automatico e 
attacco per vaso di espansione 

 

 

1 RUBINETTO DI SCARICO 6 PRESA VASO ESPANSIONE 

2 VALVOLA DI SICUREZZA 7 SCAMBIATORE 

3 BY-PASS 8 CIRCOLATORE 

4 PRESSOSTATO/TRASDUTTORE PRESSIONE 9 RUBINETTO DI RIEMPIMENTO IMPIANTO 

5 PRESA PER IDROMETRO   
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GRUPPO IDRAULICO COMPATTO PER CALDAIE CON PRODUZIONE DI ACQUA 
SANITARIA AD ACCUMULO 

Gruppo per caldaie con produzione di acqua calda sanitaria mediante bollitore. Il gruppo è completo di tutti i dispositivi di sicurezza 
previsti per questo tipo di applicazione; sul circuito primario: valvola di sicurezza 3 bar, presa da ¼” per idrometro, presa da ¼” per 
pressostato o trasduttore di pressione, presa per linea di caricamento; sul circuito sanitario: valvola di sicurezza  
6 bar, filtro e regolatore di flusso. Sempre integrati sul gruppo sanitario, che costituisce anche la flangia di chiusura del bollitore, 
troviamo il rubinetto per caricamento manuale del circuito primario e il rubinetto di scaricamento bollitore. Completano l’assieme in 
un unico blocco il circolatore, Grundfos 15-50 AOKR 230V 90W, con degasatore automatico, rubinetto di scarico circuito primario e 
presa a connessione rapida per vaso di espansione; valvola deviatrice motorizzata a 3 vie e gruppo di mandata che integra, oltre ai 
dispositivi di sicurezza già citati, il bypass automatico. Tutte le parti a contatto con l’acqua sanitaria sono dotate di propria 
certificazione. 

 

1 PRESA PER IDROMETRO 9 PRESSOSTATO/TRASDUTTORE PRESSIONE 

2 VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE 10 VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO PRIMARIO 

3 CIRCOLATORE 11 BOLLITORE 

4 DEGASATORE AUTOMATICO 12 VALVOLA DI SICUREZZA SANITARIO 

5 PRESA VASO D’ESPANSIONE CIRCUITO PRIMARIO 13 RUBINETTO DI SCARICO BOLLITORE 

6 SCAMBIATORE 14 REGOLATORE DI FLUSSO 

7 RUBINETTO DI SCARICO CIRCUITO PRIMARIO 15 RUBINETTO DI CARICO CIRCUITO PRIMARIO 

8 BYPASS 16 FILTRO INGRESSO ACQUA SANITARIA 
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GRUPPO IDRAULICO COMPATTO PER CALDAIE CON PRODUZIONE DI ACQUA 
SANITARIA AD ACCUMULO 

Gruppo 
idraulico per 
caldaie con 
produzione di 
acqua calda 
sanitaria 
mediante 
bollitore. Il 
gruppo è 
completo di tutti 
i dispositivi di 
sicurezza 
previsti per 
questo tipo di 
applicazione. 
Sul circuito 
primario: valvola 
di sicurezza 
3bar, presa da 
¼” per 
idrometro, presa 
da ¼” per 
pressostato o 
trasduttore di 
pressione, 
presa per linea 

di caricamento. Sul circuito sanitario: valvola di sicurezza 6 bar, filtro e regolatore di flusso; sempre integrati sul gruppo 
sanitario, che costituisce anche la flangia di chiusura bollitore, troviamo il rubinetto per caricamento manuale del circuito 
primario e il rubinetto di scaricamento del bollitore. Completano l’assieme, assemblati in un unico blocco, il circolatore Grundfos 
15-50 AOKR 230V 90W, (con degasatore automatico, rubinetto di scarico circuito primario e presa a connessione rapida  per 
vaso di espansione), la valvola deviatrice a 3 vie (compatta e motorizzata con motore passo-passo a 24 V per una completa 
gestione delle portate e dei tempi di commutazione dei circuiti), il gruppo di mandata (che integra oltre ai dispositivi di sicurezza 
già citati il by-pass automatico). Tutte le parti a contatto con l’acqua sanitaria sono dotate di propria certificazione. 

 
 

1 PRESA PER IDROMETRO 9 PRESSOSTATO/ TRASDUTTORE PRESSIONE 

2 VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE 10 VALVOLA DI SIC. CIRCUITO PRIMARIO 

3 CIRCOLATORE 11 BOLLITORE 

4 DEGASATORE AUTOMATICO 12 VALVOLA DI SICUREZZA SANITARIO 

5 PRESA VASO D’ESPANSIONE CIRC. PRIMARIO 13 RUBINETTO DI SCARICO BOLLITORE 

6 SCAMBIATORE 14 REGOLATORE DI FLUSSO 

7 RUBINETTO DI SCARICO CIRCUITO PRIMARIO 15 RUBINETTO DI CARICO CIRCUITO PRIMARIO 

8 BY PASS 16 FILTRO INGRESSO ACQUA SANITARIA 
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VALVOLE MISCELATRICI 
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VALVOLE DEVIATRICI 

 

 

 

 
. 
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VALVOLE 2 VIE 

  
  

Costituite da corpo centrale in ottone, grazie alla loro modularità sono pronte ad essere facilmente configurate per 
soddisfare le più disparate esigenze. L’attuatore passo-passo alimentato a 24 V o ON/OFF a 230 V è posizionato 
assialmente al corpo valvola ed è smontabile agevolmente senza necessità di svuotamento dell’impianto; il sistema 
di fissaggio consente il preciso posizionamento di tutte le parti. La particolare geometria interna delle parti 
funzionali, e l’attuatore preciso ed affidabile conferiscono alla valvola le necessarie caratteristiche per permetterne 
l’utilizzo in un’ampia fascia di applicazioni: dalla semplice commutazione controllata fra circuiti alla regolazione della 
temperatura di fluidi mediante miscelazione o, in circuiti specifici, alla regolazione delle portate di termovettore 
primario destinato a scambiatori. La modularità della valvola consente, semplicemente assemblando sul corpo 
centrale idonei adattatori, di soddisfare anche quelle funzionali (per esempio specifiche perdite di carico, portate e 
relativi coefficienti). L’attenta scelta delle soluzioni e dei componenti costituenti l’assieme ci ha permesso di ottenere 
un prodotto dimensionalmente molto compatto, affidabile e di grandi prestazioni, sicuramente all’avanguardia 
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FILTRI PN25 DN20  

 

 
VERSIONE GIRELLATO 3/4” 

 

 
VERSIONE MASCHIO 3/4” 
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FLUSSOSTATI – portate disponibili 2 l/min – 2.5 l/min – 7 l/min 

versione ¾ M – ¾ M  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

versione ¾ M – 1” FG  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

versione o-ring  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


